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PFA 16 bar. Raccords fonte à brides mobiles suivant EN 545 et/ou à emboîtements pour
tube PVC suivant EN 12842, Revêtement Epoxy
Brides et perçage suivant ISO 7005-2 (ISO PN 10), et EN 1092-2
Joints pour emboîtements PVC suivant EN 681-1
Accessoires: Joint plat et boulonnerie

Utilisation:

Eau potable et liquides non agressifs
Température maximum 70°C

Matériaux:

Corps, brides Fonte à graphite sphéroidal
suivant EN 545 et EN 12842:
Résistance >420N/mm2

Allongement >5%
Joint Caoutchouc qualité EPDM
Revêtement Epoxy
Rivet Acier zingué
Boulonnerie Acier classe 6.8 - T.E. 6 pans

électrozingué blanc
suivant EN 24032 et EN 24014

Epreuves:

Epreuve hydraulique suivant:

EN 545 pour Brides: 1,5 X PN
EN 12842 pour
emboîtements PVC: 1 X PN

Certifications:

Tous les matériaux en contact avec
l'eau destinée à la consommation
humaine sont certifiés conformes à
l'arrêté du 29 Mai 1997
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Raccords Fonte revêtus Epoxy
Type Référence DN dn H L Poids

Poids donnés à titre indicatif

Série 712/1020
Té à brides mobiles

mm             mm Kg
712-0040-10201 40 40 140 280 7,8

712-0062-10201 60 40 140 320 10,9
712-0060-10201 60 60 160 320 12,0

712-0083-10201 80 40 140 330 14,0
712-0081-10201 80 60 160 330 15,0
712-0080-10201 80 80 165 330 16,0

712-0104-10201 100 40 150 360 16,5
712-0102-10201 100 60 170 360 17,2
712-0101-10201 100 80 175 360 18,7
712-0100-10201 100 100 180 360 19,4

712-0130-10201 125 40 165 400 21,2
712-0128-10201 125 60 185 400 23,0
712-0127-10201 125 80 190 400 24,7
712-0126-10201 125 100 195 400 25,5
712-0125-10201 125 125 200 400 26,3

712-0156-10201 150 40 190 440 27,7
712-0154-10201 150 60 195 440 28,9
712-0153-10201 150 80 205 440 30,5
712-0152-10201 150 100 210 440 30,4
712-0151-10201 150 125 210 440 33,2
712-0150-10201 150 150 220 440 34,3

712-0207-10200 200 40 215 520 41,2
712-0205-10200 200 60 220 520 40,1
712-0204-10200 200 80 235 520 41,0
712-0203-10200 200 100 240 520 41,7
712-0202-10200 200 125 240 520 44,3
712-0201-10200 200 150 260 520 46,6
712-0200-10200 200 200 260 520 51,3

712-0256-10200 250 60 260 380 51,0
712-0255-10200 250 80 265 380 54,0
712-0254-10200 250 100 270 460 63,2
712-0253-10200 250 125 275 460 63,1
712-0252-10200 250 150 280 460 64,7
712-0251-10200 250 200 280 540 70,7
712-0250-10200 250 250 300 600 75,5

712-0305-10200 300 100 300 450 73,2
712-0303-10200 300 150 300 550 85,7
712-0302-10200 300 200 320 550 91,5
712-0301-10200 300 250 330 660 98,1
712-0300-10200 300 300 340 660 112,0

H

L

dn

DN
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Raccords Fonte revêtus Epoxy
Type Référence DN L Poids

Poids donnés à titre indicatif

Série 712/0620
Coude à brides mobiles, 1/4 - 90°

Série 712/0420
Coude à brides mobiles, 1/8 - 45°

Série 712/0120
Coude à brides mobiles, 1/32 - 11°15'

mm Kg
712-0040-06-201 40 140 4,9
712-0060-06-201 60 160 8,0
712-0080-06-201 80 165 10,9
712-0100-06-201 100 180 13,6
712-0125-06-201 125 200 19,6
712-0150-06-201 150 220 26,6
712-0200-06-200 200 260 35,5
712-0250-06-200 250 350 69,1
712-0300-06-200 300 400 87,6

712-0040-04-201 40 140 5,2
712-0060-04-201 60 160 7,6
712-0080-04-201 80 130 11,9
712-0100-04-201 100 140 12,4
712-0125-04-201 125 150 16,0
712-0150-04-201 150 160 21,6
712-0200-04-200 200 180 33,0
712-0250-04-200 250 245 62,0
712-0300-04-200 300 275 76,8 

712-0040-02-201 40 95 4,5
712-0060-02-201 60 115 7,1
712-0080-02-201 80 105 8,6
712-0100-02-201 100 110 11,4
712-0125-02-201 125 105 14,3
712-0150-02-201 150 110 18,9
712-0200-02-200 200 130 31,8
712-0250-02-200 250 140 51,3
712-0300-02-200 300 175 62,6

712-0040-01-201 40 120 4,9
712-0060-01-201 60 120 6,8
712-0080-01-201 80 115 9,0
712-0100-01-201 100 115 12,0
712-0125-01-201 125 110 15,4
712-0150-01-201 150 115 19,5
712-0200-01-200 200 130 29,6
712-0250-01-200 250 105 37,6
712-0300-01-200 300 115 55,2

DN

DN

DN

L

L

L

L

L

L

L

L

Série 712/0220
Coude à brides mobiles, 1/16 - 22°30'

DN
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Raccords Fonte revêtus Epoxy

Poids donnés à titre indicatif

Série 712/2X20
Cône à brides mobiles

Série 712/4X20
Manchette à brides mobiles

Série 712/7520
Esse de réglage à brides mobiles

DN

dnDN

D
N

L

L

Type Référence DN dn L Poids

mm      Kg
712-0062-21201 60 40 160 5,3

712-0083-21201 80 40 200 7,3
712-0081-21201 80 60 200 7,9

712-0104-21201 100 40 200 8,1
712-0102-21201 100 60 200 8,9
712-0101-21201 100 80 200 9,7

712-0130-22201 125 40 200 9,9
712-0128-22201 125 60 200 10,9
712-0127-22201 125 80 200 11,9
712-0126-22201 125 100 200 13,4

712-0156-22201 150 40 200 11,8
712-0154-22201 150 60 200 13,1
712-0153-22201 150 80 200 13,6
712-0152-22201 150 100 200 14,2
712-0151-22201 150 125 200 16,0

712-0205-22200 200 60 235 21,0
712-0204-22200 200 80 235 19,8
712-0203-22200 200 100 235 20,6
712-0202-22200 200 125 235 21,3
712-0201-22200 200 150 235 23,8

712-0256-22200 250 60 250 25,7
712-0255-22200 250 80 250 27,8
712-0254-22200 250 100 250 28,1
712-0253-22200 250 125 250 28,8
712-0252-22200 250 150 250 31,0
712-0251-22200 250 200 250 33,6

712-0305-22200 300 100 265 34,4
712-0303-22200 300 150 265 37,7
712-0302-22200 300 200 265 40,8
712-0301-22200 300 250 265 48,6

712-0040-43201 40 250 5,1
712-0060-43201 60 250 7,3
712-0080-43201 80 250 9,7
712-0100-43201 100 250 11,7
712-0125-43201 125 250 16,3
712-0150-43201 150 250 20,1
712-0200-43200 200 250 29,5
712-0250-43200 250 250 39,0
712-0300-43200 300 250 52,0

712-0040-48201 40 500 7,5
712-0060-48201 60 500 10,5
712-0080-48201 80 500 13,8
712-0100-48201 100 500 16,1
712-0125-48201 125 500 22,9
712-0150-48201 150 500 28,5
712-0200-48200 200 500 39,2
712-0250-48200 250 500 57,1
712-0300-48200 300 500 73,1

712-0080-75201 80 280 500 17,5
712-0100-75201 100 300 500 21,5
712-0150-75201 150 400 500 39,6

L

l

l
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Raccords Fonte revêtus Epoxy
Type Référence D.ext. dn H L l Poids

Poids donnés à titre indicatif

***: Nous consulter

Série 712/1031
Té à 2 emboîtements PVC,
1 bride mobile

dn

H

l

mm mm mm     Kg
712-0051-10311 63 40 140 251 70 5,1
712-0050-10311 63 60 140 251 70 6,1

712-0067-10311 75 40 140 253 60 5,8
712-0065-10311 75 60 140 278 85 7,1  

712-0083-10311 90 40 160 276 65 7,7
712-0081-10311 90 60 160 301 90 8,4
712-0080-10311 90 80 160 316 105 9,5

712-0104-10311 110 40 170 287 65 8,3
712-0102-10311 110 60 170 312 90 9,5
712-0101-10311 110 80 170 327 105 11,1
712-0100-10311 110 100 170 347 125 13,1

712-0130-10311 125 40 170 303 65 10,4
712-0128-10311 125 60 170 328 90 11,7
712-0127-10311 125 80 170 343 105 13,5
712-0126-10311 125 100 180 363 125 14,8
712-0125-10311 125 125 180 388 150 16,8

712-0146-10311 140 40 170 319 65 10,9
712-0144-10311 140 60 185 344 90 13,2
712-0143-10311 140 80 185 359 105 13,7
712-0142-10311 140 100 200 379 125 15,3
712-0141-10311 140 125 200 404 150 17,3

712-0156-10311 160 40 170 341 65 15,9
712-0154-10311 160 60 190 366 90 16,5
712-0153-10311 160 80 200 381 105 16,8
712-0152-10311 160 100 210 401 125 18,0
712-0151-10311 160 125 220 426 150 20,0
712-0150-10311 160 150 220 451 175 22,3

712-0207-10311 200 40 200 410 100 21,6
712-0205-10311 200 60 230 435 125 22,4
712-0204-10311 200 80 230 450 140 24,0
712-0203-10311 200 100 250 470 160 24,7
712-0202-10311 200 125 250 495 185 28,5
712-0201-10311 200 150 250 520 210 30,6
712-0200-10310 200 200 250 570 250 37,0

712-0233-10311 225 60 230 451 125 24,5
712-0232-10311 225 80 230 466 140 27,7
712-0231-10311 225 100 230 486 160 26,3
712-0230-10311 225 125 230 501 185 27,8
712-0228-10311 225 150 260 536 210 33,0
712-0226-10310 225 200 260 586 260 42,0

712-0256-10311 250 60 260 487 140 32,7
712-0255-10311 250 80 260 502 155 33,5
712-0254-10311 250 100 260 522 175 35,6
712-0253-10311 250 125 260 547 200 40,3
712-0252-10311 250 150 290 572 225 49,9
712-0251-10310 250 200 290 622 275 53,7
712-0250-10310 250 250 290 672 325 63,7

712-0306-10311 315 80 300 550 155 46,0
712-0305-10311 315 100 300 570 175 48,0
712-0303-10311 315 150 310 620 225 51,0
712-0302-10310 315 200 310 670 275 75,0
712-0301-10310 315 250 310 720 325 77,0
712-0300-10310 315 300 310 770 375 81,0

L

D.ext.
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Raccords Fonte revêtus Epoxy

712-0050-01301 50 63 20 3,2
712-0065-01301 65 75 25 3,5
712-0080-01301 80 90 25 4,5
712-0100-01301 100 110 30 6,0
712-0125-01301 125 125 30 6,5
712-0140-01301 140 140 30 8,8
712-0150-01301 150 160 30 11,0
712-0200-01301 200 200 30 15,6
712-0225-01301 225 225 40 20,0
712-0250-01301 250 250 45 27,2
712-0300-01301 300 315 60 42,2

D.ext.

Série 712/0130
Coude à emboîtements PVC
1/32 - 11°15'

712-0050-02301 50 63 25 2,7
712-0065-02301 65 75 25 3,5
712-0080-02301 80 90 25 4,8
712-0100-02301 100 110 30 6,2
712-0125-02301 125 125 30 7,3
712-0140-02301 140 140 30 8,0
712-0150-02301 150 160 35 10,8
712-0200-02301 200 200 45 15,7
712-0225-02301 225 225 45 19,0
712-0250-02301 250 250 55 26,4
712-0300-02301 300 315 90 45,0

712-0050-04301 50 63 40 3,1
712-0065-04301 65 75 40 3,5
712-0080-04301 80 90 50 5,4
712-0100-04301 100 110 60 6,7
712-0125-04301 125 125 70 9,2
712-0140-04301 140 140 75 11,4
712-0150-04301 150 160 75 15,6
712-0200-04301 200 200 75 19,6
712-0225-04301 225 225 85 23,5
712-0250-04301 250 250 110 34,0
712-0300-04301 300 315 135 50,5

mm                              mm Kg
712-0050-06301 50 63 85 3,7
712-0065-06301 65 75 90 5,0
712-0080-06301 80 90 90 6,1
712-0100-06301 100 110 95 8,0
712-0125-06301 125 125 125 10,2
712-0140-06301 140 140 135 11,5
712-0150-06301 150 160 145 15,2
712-0200-06301 200 200 160 25,3
712-0225-06301 225 225 165 27,0
712-0250-06301 250 250 190 41,5
712-0300-06301 300 315 220 58,2

D.ext.

Série 712/0230
Coude à emboîtements PVC
1/16 - 22°30'

D.ext.

Série 712/0430
Coude à emboîtements PVC
1/8 - 45°

D.ext.

Série 712/0630
Coude à emboîtements PVC
1/4 - 90°

Poids donnés à titre indicatif

LL

LL

LL

L

Type Référence DN D.ext L Poids
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Raccords Fonte revêtus Epoxy

Poids donnés à titre indicatif

mm mm mm mm       Kg
712-0050-10301 63 63 126 252 70 30 3,6
712-0065-10301 75 75 149 279 85 35 5,0
712-0080-10301 90 90 166 317 105 60 6,9
712-0100-10301 110 110 171 347 125 60 8,6
712-0125-10301 125 125 189 388 150 70 12,0
712-0140-10301 140 140 204 409 155 77 14,5
712-0152-10301 160 110 223 401 125 85 15,1
712-0151-10301 160 140 223 426 150 85 21,5
712-0150-10301 160 160 223 451 175 85 18,0
712-0200-10301 200 200 260 550 240 105 25,5

Autres dimensions: Nous consulter

Dext.2

Dext.1

I

Type Référence Dext.1 Dext.2 H L I h Poids

L

H

h

D1

D1

DN Dimensions               Colisage         Kg
D1XD2

78-040-9111-000 40 50X88 10 0,1
78-050-9111-000 50 60X102 10 0,1
78-060-9111-000 60 70X112 10 0,2
78-065-9111-000 65 75X112 10 0,2
78-080-9111-000 80 90X138 10 0,2
78-100-9111-000 100 110X158 10 0,3
78-125-9111-000 125 135X188 10 0,3
78-150-9111-000 150 160X212 10 0,3
78-200-9111-000 200 210X268 10 0,4
78-250-9111-000 250 260X320 2 0,4
78-300-9111-000 300 310X370 2 0,5
78-350-9111-000 350 360X430 2 0,5
78-400-9111-000 400 410X482 2 0,5

Dimensions Colisage Kg
D1XD2

82-016-10060 16X60 25 0,29
82-016-10070 16X70 25 0,33
82-016-10080 16X80 25 0,44
82-016-10090 16X90 25 0,48
82-016-10110 16X110 10 0,56
82-016-10120   16X120 25 0,60

82-018-10070 18X70 25 0,34
82-018-10080 18X80 25 0,45
82-018-10090 18X90 25 0,49

82-020-10080 20X80 25 0,35
82-020-10090 20X90 25 0,41
82-020-10100 20X100 10 0,48
82-020-10110 20X110 10 0,55
82-020-10120 20X120 10 0,60
82-020-10130 20X130 10 0,60
82-020-10160 20X160 10 0,60

DN Nombre
Boulons

40 4 16X70
50 4 16X70

60/65 4 16X70
80 8 16X70

100 8 16X80
125 8 16X80
150 8 20X80
200 8 20X80
250 12 20X90
300 12 20X90
400 16 20X120

Série 712/1030
Té à 3 emboîtements PVC

D1

D2

Série 78/9111
Joint Plat EPDM AEP 
Epaisseur 4 mm

Série 82/10
Boulon acier zingué
classe 6.8 - T.E. 6 pans

Tableau d'utilisation des
boulons pour perçage ISOPN 10
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Raccords Fonte revêtus Epoxy
Type Référence DN D Poids

Poids donnés à titre indicatif

Trous
1" (26x34): Nb Kg
7120040391011 40 150 4 2,0  
7120050391011 50 165 4 2,5
7120060391011  60 175 4 3,0
7120065391011 65 185 4 3,0
7120080391011 80 200 8 4,0
7120100391011 100 220 8 4,5
7120125391011 125 250 8 6,0
7120150391011 150 285 8 8,0
7120200391001 200 340 8 11,0
7120250391001 250 400 12 18,5
7120300391001 300 455 12 24,5

1" 1/4 (22x42): 
71200403910115 40 150 4 2,0 
71200503910115 50 165 4 2,5 
71200603910115 60 175 4 3,0 
71200653910115 65 185 4 3,0
71200803910115 80 200 8 4,0 
71201003910115 100 220 8 4,5 
71201253910115 125 250 8 6,0 
71201503910115 150 285 8 8,0 
71202003910015 200 340 8 11,0 
71202503910015 250 400 12 18,5
71203003910015 300 455 12 24,5

1" 1/2 (40x49): 
71200403910112 40 150 4 2,0 
71200503910112 50 165 4 2,5 
71200603910112 60 175 4 3,0 
71200653910112 65 185 4 3,0
71200803910112 80 200 8 4,0 
71201003910112 100 220 8 4,5 
71201253910112 125 250 8 6,0 
71201503910112 150 285 8 8,0 
71202003910012 200 340 8 11,0 
71202503910012 250 400 12 18,5
71203003910012 300 455 12 24,5

2" (50x60):
71200403910120 40 150 4 2,0 
71200503910120 50 165 4 2,5 
71200603910120 60 175 4 3,0 
71200653910110 65 185 4 3,0
71200803910120 80 200 8 4,0 
71201003910120 100 220 8 4,5 
71201253910120 125 250 8 6,0 
71201503910120 150 285 8 8,0 
71202003910020 200 340 8 11,0 
71202503910010 250 400 12 18,5
71203003910010 300 455 12 24,5

40x300 (PB):
71200403910140 40 150 4 2,0 
71200503910140 50 165 4 2,5 
71200603910140 60 175 4 3,0 
71200653910140 65 185 4 3,0
71200803910140 80 200 8 4,0 
71201003910140 100 220 8 4,5 
71201253910140 125 250 8 6,0 
71201503910140 150 285 8 8,0 
71202003910040 200 340 8 11,0 
71202503910040 250 400 12 18,5
71203003910040 300 455 12 24,5

55x300 (GB):
71200403910155 40 150 4 2,0 
71200503910155 50 165 4 2,5 
71200603910155 60 175 4 3,0 
71200653910155 65 185 4 3,0
71200803910155 80 200 8 4,0 
71201003910155 100 220 8 4,5 
71201253910155 125 250 8 6,0 
71201503910155 150 285 8 8,0 
71202003910055 200 340 8 11,0 
71202503910055 250 400 12 18,5
71203003910055 300 455 12 24,5

L

Série 712/3910
Plaque taraudée 

DND d
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Raccords Fonte revêtus Epoxy
Type Référence DN dn D Poids

Poids donnés à titre indicatif

Trous
mm Nb Kg      

712004038101 40 150 4 2,0 
712004038101 50 165 4 2,5
712004038101 60 175 4 3,0
712004038101 65 185 4 3,0
712004038101 80 200 4 4,0
712004038101 100 220 8 4,5
712004038101 125 250 8 6,0
712004038101 150 285 8 8,0
712004038101 200 340 8 11,0
712004038101 250 400 12 18,5
712004038101 300 455 12 24,5
712004038101 400 565 16 40,0

mm type Kg      
712006252101 60 40 175 D 6,5 
712006152101 60 50 175 D 7,5 
712008352101 80/4 40 200 D 6,0 
712008452101 80/8 40 200 D 6,0 
712008652101 80/4 50 200 D 7,5 
712008552101 80/8 50 200 D 9,0 
712008152101 80/4 60 200 D 8,0 
712008052101 80/8 60 200 D 8,5 
712010452101 100 40 220 S 6,0 
712010252101 100 60 220 D 8,0 
712010152101 100 80/4 220 D 8,0 
712010052101 100 80/8 220 D 8,0 
712012852101 125 60 250 D 8,0 
712012752101 125 80/4 250 D 10,5 
712012552101 125 80/8 250 D 10,5 
712012652101 125 100 250 D 12,0 
712015452101 150 60 285 S 10,0 
712015352101 150 80/4 285 S 10,0 
712015052101 150 80/8 285 S 10,5 
712015252101 150 100 285 D 12,5 
712015152101 150 125 285 D 16,5 
712020552100 200 60 340 S 15,5 
712020452100 200 80/4 340 S 15,5 
712020052100 200 80/8 340 S 16,0 
712020352100 200 100 340 S 16,0 
712020252100 200 125 340 S 14,5 
712020152100 200 150 340 D 18,5 
712025252100 250 150 400 S 22,5 
712025152100 250 200 400 D 23,0 
712030252100 300 200 455 S 27,0 
712030152100 300 250 455 D 27,5 

L

Série 712/3810
Plaque taraudée 

DND d

Série 712/5210
Bride de réduction

DN dn

L

DN dn

L

Double goujonnage (type D)

Simple goujonnage (type S)

D

D
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Voir

ISO PN 16

Voir

ISO PN 40

Voir ISO PN 40Voir ISO PN 40

d
DN

D

Gabarit de Perçage suivant ISO 7005-2 et NFE 29 206




